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Auskunftserteilung 
 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
An der Stadthausbrücke 1 
20355 Hamburg 
Abteilung Einkauf / Vergabe 

Vergabenummer Datum 

GMH VOB OV 007-24 IE 25.01.2024 
 

 

Maßnahme: Fragen & Antworten für: 
Ernst-Bergeest-Weg 54  Sielsanierung 

 
 

Hinweis: 
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen. 

 
 
Frage 1 vom 08.01.2024 
zu Pos. 1.2.9 RW-Inspektionsschacht DN400-1000, 4 Stück 
§7 Abs. 1 Satz 1 VOB/A: Welche Dimension soll wie oft eingebaut werden?  
 
Antwort vom 12.01.2024 
zu Pos. 1.2.9:  
Der korrigierte Pos.-Text lautet: 
 
1.2.9 RW-Inspektionsschacht DN 400 

RW-Inspektionsschacht DN 400 
liefern und montieren  4 St. 

 
 
Frage 2 vom 08.01.2024 
zu Pos. 1.3.13 Verbau für Baugruben, 1 Rohr, bis 4,0 m 
„Bodenarten gemäß beigefügtem Bodengutachten“ 
Bitte reichen Sie das Bodengutachten nach. 
 
Antwort vom 12.01.2024 
zu Pos. 1.3.13:  
Vielen Dank für den Hinweis. 
Das Bodengutachten (2200360_BE01.pdf und 1200360_AL01.pdf) wird mit der Beantwortung der 
Frage am 12.01.2024 als Anlage in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt. 
 
 
Frage 3 vom 08.01.2024 
zu Pos. 2.1.8 Offene Wasserhaltung für Rohrgräben und Baugruben mittels Tauchpumpen 
zu Pos. 2.1.9 Betriebskosten für Wasserhaltung 
Die beiden Positionen sind mit je 120 h angesetzt. Liegt hier möglicherweise ein Kopierfehler vor, 
so dass Pos. 2.1.8 eine Stückposition ist und Pos. 2.1.9 die zugehörige Stundenposition?  
Bitte stellen Sie die Bauzeichnung zur Verfügung.  
 
Antwort vom 12.01.2024 
zu Pos. 2.1.8:  
120 Stunden sind 5 Tage Wasserhaltung, abgerechnet wird nach Aufwand. 
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zu Pos. 2.1.9:  
Betriebskosten ebenfalls 120 Stunden, abgerechnet wird nach Aufwand. 
 
Der Lageplan (520-LAP-S-01-04-A (002).pdf) wird mit der Beantwortung der Frage am 12.01.2024 
als Anlage in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt. 
 
 
Frage 4 vom 15.01.2024 
zu Pos. 1.1. 10 Dichtheitsprüfung Regenwasserkanal „Haltungslänge über 30 bis 60 m“: 
Die Position ist eine Pauschale. Aus den Kanalgrundrohrleitungen gehen keine Längen über 30 m 
(20 m DN 150, 15 m DN 200) hervor. Dahingegen sind 180 m Trassenwarnband ausgeschrieben.  
 
Aus der Bauzeichnung wird nicht klar, welche Leitungen Bestand und welche Leitungen Neubau 
sind. Wir bitten um Aufklärung, auf welchen Umfang sich die Pauschale bezieht. 
 
Antwort vom 25.01.2024 
zu Pos. 1.1. 10:  
Vielen Dank für den Hinweis. 
Der Positionstext wurde wie folgt korrigiert: 
 
Dichtheitsprüfung Rigole, Schächte und Regenwasserkanal 
aller beschriebenen Bauteile. 
Auf Dichtheit gemäß DIN EN 1610 mit Wasser. 
Wasser wird auf der Baustelle beigestellt und ist nach Gebrauch schadlos zu beseitigen. Inkl. 
Dokumentation und Prüfprotokoll 
 
1,000 pauschal 
 
 
Hinweis: 
Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der 
Beantwortung der Fragen gewertet und gilt als geschuldet. 


